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Hi- Fi Anlagen-Rundfunkgeräte - Plattenspieler -Tonbandgeräte 
Cassetten-Recorder: Radio-Recorder 


Alle Klänge dieser Welt erleben 

Mit allen Feinheiten, die Ihnen die Philips 
Technik bietet. Und in jeder Preisklasse, 
de Ihren Wünschen entspricht. Denn ob 
Sie ein mobiles, preisgünstiges Netz-/ 
Batteriegerät oder eine aufwendige HiFi- 
‚Anlage suchen: Bei Philips finden Sie 
Rundfunk-, Phono- und Tonbandgeräte in 
unterschiedlichen Preisgruppen und mit 
variablen technischen Konzepten. 


In diesem Katalog können Sie nur „sehen“, 


wie gut Philips Anlagen und Geräte klin- 
‚gen. Beim Fachhandel können Sie sich in 
aller Ruhe bei einem Hörvergleich davon 
überzeugen. 


Beim Fachhandel werden Sie gut 
beraten... 

Denn er hat den besten Überblick über 
das breite Angebot. Er kann Ihnen die 
technischen Neuheiten vorführen und 
erklären, 


...und Sie erhalten faire Preise! 
Was bietet das Produkt für seinen Preis? 
Steht ein zuverlässiger Kundendienst 
dahinter? Lohnt es sich wirklich, auf das 
erstbeste Billigangebot einzugehen? Der 
Fachhandel bietet Ihnen die fairsten 
Voraussetzungen, alle Leistungen und 
Preise kritisch zu vergleichen. 


Service erhält die Freundschaft ... 
Und wenn nur eine kleine Sicherung bei 
Ihrem Gerät durchgebrannt ist! Gut, wenn 
dann schnell Hilfe kommt. Alle Fach- 
geschäfte und die Fachabteilungen der 
Kaufhäuser haben einen Kundendienst, 
der kommt, wenn er gebraucht wird, 
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Vor jedem Musikerlebnis, das Ihnen eine 
Stereo- oder HiFi-Anlage schenkt, steht 
eine Fülle technischer Probleme, die zu 
lösen sind. Qualifizierte Wissenschaftler 
und Ingenieure schaffen hierfür die besten 
Voraussetzungen. 

In der gesamten Philips Forschung sind 
ca. 4.000 Mitarbeiter tätig; davon rund ein 
Viertel als wissenschaftliche Mitarbeiter. 
Die Arbeit der Forschungs- und Entwick- 
Iungsabteilungen beginnt bereits bei den 
Werkstoffen und Bauelementen der 
modernen Elektronik. Sie reicht von den 
integrierten Schaltkreisen bis hin zu den 
Plumbicon® Farbfernsehkameras, die 
bereits weltweit eingesetzt sind. Aus die- 
sem Feld der professionellen Studio- 
Technik stammen die Maßstäbe, an denen 
Philips Entwicklungen gemessen werden. 
Wenn Philips heute zu den führenden 
Herstellern im Bereich der Unterhaltungs- 
Elektronik zählt, so ist dies das Ergebnis 
jahrzehntelanger konsequenter For- 
schungs- und Entwicklungsarbeit. Viele 
weltweit erfolgreiche System-Konzepte 
verdanken ihren Siegeszug der Philips 
Forschung: beispielsweise die Compact- 
Cassette, das VCR(Video-Cassetten- 
Recorder)-System, das von den führenden. 
europäischen Herstellern übernommen 
wurde, und das Philips MFB(Motional 
Feed-Back)-System: das sensationelle 
HiFi-Lautsprecher-Konzept. 


Philips 
Forschung und 
Entwicklung 


das Fundament fü 
und Klang 


Philips und die Formgebung 
Progressive Technik verlangt eine ange- 
messene optische Umsetzung; ohne 
„Schnörkel* und Spielereien. Die äußere 
Gestaltung soll das Auge erfreuen - und 
die Bedienung des Gerätes erleichtern. 
Philips Design erfüllt beide Forderungen 
optimal: als harmonische Einheit aus 
technischer Perfektion und funktioneller 
Schönheit. 


Philips und die Elektronik 

Bei Philips wird konventionelle Mechanik 
weitgehend durch progressive Elektronik 
ersetzt. Sie ermöglicht weitere Verbesse- 
rungen in der Präzision, der Zuverlässig- 
keit, im Bedienungskomfort und vor allem 
in den Klangeigenschaften. Dem ver- 
stärkten Einsatz der Elektronik ist es zu 


verdanken, daß.Philips so vielen.Bereichen 
der Unterhaltungs-Elektronik immer wieder 
neue Impulse geben kann, 


Philips und High Fidelity 

High Fidelity (kurz HiFi) ist kein tech- 
nisches Übertragungs- und Wiedergabe- 
verfahren, sondern eine Qualitätsnorm: 
das Ziel aller Musikfreunde. Wörtlich über- 
setzt werden kann dieser englische Aus- 
druck mit „Hohe Treue“ (oder auch Ge- 
nauigkeit). Gemeint ist damit eine beson- 
ders perfekte, klanggetreue Musikwieder- 
gabe ohne Klangverfälschungen, die der 
Originalmusik nahezu entspricht. 

Philips HiFi-Geräte erfüllen diese Forde- 
rung mit Bravour. Und deshalb tragen sie 
das Philips Qualitätszeichen HiFi 
International, das für die HiFi-Norm 

DIN 45 500 steht. Diese bestimmt in 
konkreten technischen Daten, welche 
Mindestanforderungen von einem HiFi- 
Gerät erfüllt werden müssen. 

High Fidelity - kein Schlagwort, sondern 
Klangqualitäts-Garantie für Sie! Vom 
Philips HiFi-Team — denn wir wissen wie! 
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HiFi-Stereo- 
Kombinationen und 
Einzelbausteine 


Alles aus einer Hand 


Kompakt gebaut — ohne Kompromisse 
HiFi-Kombinationen - so kompakt und mit 
dieser Leistung — kann nur bauen, wer 
keine Kompromisse eingehen muß. 
Kompromisse, die dann erforderlich sind, 
wenn Bausteine verschiedener-Hersteller 
zu integrieren sind. 

Bei Philips kommt alles aus einer Hand. 
Hochwertige Empfänger und Verstärker, 
hochmoderne Plattenspieler und Casset- 
tengeräte. Alles ist von vornherein fürein- 
ander entwickelt und aufeinander abge- 
stimmt. Und was exakt zueinander und 
ineinander paßt, funktioniert auch optimal 
miteinander. 


Kompakt gebaut - ohne Probleme 
Philips HiFi-Kombinationen kennen keine 
‚Aufstellprobleme. Weil der Platzbedarf 
durch die Kompaktbauweise auf ein 
Minimum reduziert wurde. Für sie ist über- 
all noch ein „Plätzchen frei“, 

Sie kennen auch keine Anschlußprobleme. 
Weil außer dem Anschließen der Boxen 
und des Netzsteckers alles bereits „intern“ 
geregelt ist. Alle Kabelverbindungen 

sind unsichtbar im Innern fest verlegt. 
Schließlich gibt es auch keine optischen 
Probleme. Kein Baustein ragt unmotiviert 
aus dem Ganzen heraus oder fällt durch 
„eigenwillige“ Farbgebung aus dem 
Rahmen. Weil von Anfang an feststeht, 
welche Elemente zusammenspielen, sind 
sie bei Philips technisch und optisch „aus 
‚einem Guß". 


Zukunftssicher gebaut - durch 
Elektronik 


Daß Philips HiFi- und Stereo-Anlagen 
einen so außergewöhnlichen Klangreich- 
tum entfalten, daß sie beispielhaft im 
Bedienungskomfort sind, ist vor allem der 
Elektronik zu verdanken. Die weitgehende 
Verwendung elektronischer Bauelemente 
macht Philips Geräte und Anlagen zuver- 
lässig, präzise und zukunftssicher. Elek- 
tronik, die - ohne Ihr Zutun - störungsfrei 
im Verborgenen wirkt. Die Ihnen ein 
faszinierendes Klangerlebnis sichert: 
HiFi-Perfektion. 


Optimal gebaut -auch als Einzel-Gerät 
Natürlich finden Sie bei Philips nicht nur 
HiFi-Kombinationen, sondern auch 
separate Anlagen-Bausteine zum indivi- 
duellen Zusammenstellen Ihrer HiFi- 
‚Anlage. Zum Beispiel das exklusive HiFi- 
Steuergerät „Philips Tonmeister 752 TA". 
Es erfüllt vor allem die Wünsche beson- 
ders anspruchsvoller HiFi-Freunde - mit 
hoher Leistung und außergewöhnlichem 
Bedienungskomfort: Sender-Suchlauf über 
Sensoren, UKW-Stationstasten, einge- 
baute Stummschaltung bei Senderwahl... 
‚Als Kompaktanlage oder in individueller 
Zusammenstellung - Philips HiFi- und 
Stereo-Anlagen überzeugen immer: durch 
faszinierende Wiedergabe mit feinsten 
Nuancen. Durch realistischen Klang von 
Stimmen und Instrumenten. Und durch 
begeisternde Klangpräzision. High Fidelity 
vom Philips HiFi-Team! 
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Brillante Wiedergabe von Schallplatten — kal LA 
heute eine Selbstverständlichkeit, wenn Sie 

sich für den richtigen Plattenspieler 

entscheiden. Philips Plattenspieler ver- 


fügen über alle technischen Voraus- 


m 
‚setzungen, auch die letzten Feinheiten aus 
der Schallplatte herauszuholen - und 
wiederzugeben. Nichts geht verloren, 


nichts wird verändert. Weil Philips die m m 

modernsten Technologien konsequent im F; nat 

Phono-Bereich einsetzt. Das zahlt sich aszi IOn vom 
konkret für Sie aus: in vorzüglicher Wieder- 

gabequalität, optimaler Plattenschonung Plattenteller 

und sinnvollem Bedienungskomfort, was 


die Faszination vom Plattenteller erst mög- 
lich macht. 


Philips — das vielfältige, preisgerechte 
Phono-Angebot 

Prüfen Sie einmal, welches vorbildliche 
Maß an technischer und klanglicher 
Leistung in einem Philips Plattenspieler 
steckt. Vergleichen Sie sorgfältig das aus- 
gesprochen günstige Preis-/Leistungs- 
verhältnis mit anderen Angeboten der 
entsprechenden Klasse. Das gilt für die 
hochwertigen HiFi-Spieler, für Stereo- 
Wechsler und besonders für die breite 
Palette der Philips Stereo-Electrophone. 
Diese kompletten Musikanlagen aus 
Plattenspieler, Verstärker und Lautspre- 
cherboxen zeichnen sich vor allem durch 
klare Linien, funktionsgerechtes, modernes 
Design und überzeugende Wiedergabe- 
qualität aus. 


Entscheidend ist das Gesamt-Konzept 
Der Wert eines Plattenspielers hängt von 
seinem Gesamtkonzept ab. Von seinem 
„Innenleben“, das den hohen Anforderun- 
gen an die Wiedergabequalität gewachsen 
sein muß. Und von seinem äußeren 
Rahmen: einem Design, das zum Styling 
anderer HiFi-Bausteine paßt und die 
Bedienung des Gerätes erleichtert. Und 
das schließlich — wie jedes Philips Gerät — 
die Freude am Umgang mit progressiver, 
leistungsstarker Phono-Technik erhöht. 


Elektronik statt Mechanik 


Bei Philips Plattenspielern übernimmt 
Elektronik die entscheidenden Funktionen 
- sensibler, schneller und präziser als jede 
Mechanik. Elektronik, die einen Grad an 
Zuverlässigkeit und Vollkommenheit 
erreicht hat, die auch die ausgefeilteste 
Mechanik weit übertrifft. Elektronik, die — 
‚ohne Ihr Zutun — zuverlässig im Verborge- 


nen wirkt. verhindern Fehlbedienung und garantieren die fotoelektronische Endabschaltung, mit 

SE SE plattenschonenden E — ohne mechanische Einwirkung — der 
lienungskomfort. lattenteller-Antriebsmotor elektronisch 

Deieren DEE Bea wird. Sie arbeitet ohne jede 

schonung und Bedienung! ilips Plattenspieler erfüllen diese Forde- fschütterung — mit einem Wort: perfekt. 
rungen „spielend“ - durch den Einsatz 

Alle Elemente eines Plattenspielers modernster Technologien, die wir Ihnen Sub-Chassis 

müssen so aufeinander abgestimmt sein, anhand einiger Beispiele demonstrieren b Cafi X 

daß sie die vielfältigen Wünsche der möchten. ; „ein weiteres wichtiges Konstruktions- 

HIFi-Freunde voll erfüllen. An erster Stelle merkmal hochwertiger Philips Platten- 

steht die Wiedergabequalität, die auch vor spieler, Durch das Sub-Chassis sind Plat- 

kritischen Ohren bestehen muß. Wichtig ist Elektronischer Bedienungskomfort tenteller und Tonarm vom Gerät mecha- 

auch die Plattenschonung, denn wertvolle Dazu zählt die elektronische Drehzahl- nisch entkoppett, d. h. frei federnd aufge- 

Platten sollen auf Dauer ihren Wert be- umschaltung, mit der mechanische hängt. Während des Abspielens wird jede 

halten. Erschütterungen beim Umschalten ver- Erschütterung von Platte und Ton- 

Gleiche Aufmerksamkeit sollte der Bedie- mieden werden. Die elektronische Dreh- abnehmersystem ferngehalten. 

nung des Plattenspielers geschenkt zahlfeinregulierung — für jede Drehzahl 

werden. Automatisierte Funktionsabläufe getrennt und unabhängig voneinander. Und 
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Antriebs-Konzept: 
„DC-Servo-Belt-Drive“ 

Dieses moderne Philips Konzept garantiert 
die hervorragenden technischen Werte 
der Philips Plattenspieler über viele Jahre. 
Der mit einem Gleichstrom(DC)-Motor 
kombinierte Tachogenerator (Servo) 
erzeugt ein Frequenzsignal, das über einen 
Mini-Computer jede Drehzahl-Abweichung 
sofort elektronisch registriert und korrigiert. 
Der damit gesteuerte unkomplizierte 
Riemenantrieb (Belt-Drive) absorbiert auch 
den letzten Rest von Unregelmäßigkeiten. 
Daher äußerst konstanter Gleichlauf und 
optimales Rumpelverhalten. 


Philips SUPER M-Tonabnehmersysteme 
Philips SUPER M-Tonabnehmer gehören 

zu den besten HiFi-Tonabnehmersystemen 
der Welt. Sie garantieren außergewöhnliche 
‚Abtasteigenschaften bei gleichzeitig 

hohem Signal-/Rauschverhältnis. Philips 
SUPER M sorgt für eine hervorragende 
Transparenz des Klanges und für scho- 
nende Behandlung Ihrer Platten (Einzel- 
heiten siehe Seite 43). 


Direkt ablesbare Tonarmwaage 


... eine technische Besonderheit bei einer 
Reihe von Philips Plattenspielern. Sie 

macht das Feineinstellen der Nadelauflage- 
kraft einfach und problemlos. Eine Skala 
ermöglicht direkte Sichtkontrolle der 


Elektronische Sensoren 


Bei den exklusiven Philips Plattenspielern 
steuern elektronische Sensoren anstelle 
mechanischer Schalter wichtige Betriebs- 
funktionen. Sie reagieren nicht auf Druck, 
sondern auf Berührung, so daß jede 
Erschütterung des Plattenspielers vermie- 
den wird. „Leises“ Antippen genügt, um 
die gewünschte Funktion elektronisch aus- 
zulösen. Das ist exklusiver Bedienungs- 
komfort! 


Einstellung, die sich in einem breiten 
Bereich zwischen 0 und 4 p bewegt. 


...und der Tonarm? 

Die Funktion des Tonarmes - auch wenn 
er ziemlich ins Auge fällt — hat ausschließ- 
lich etwas mit „hören“ zu tun: Auf die 
Musik, die das Tonabnehmersystem aus 
der Schallplattenrille hervorholt, darf er 
keinerlei Einfluß nehmen! Ein guter Tonarm 
trägt nur das Tonabnehmersystem. 


Diese Aufgabe kann er dann erfüllen, 
wenn seine formale Gestaltung konse- 
quent funktionsgerecht ist, Und deshalb 
muß er möglichst leicht sein (kleine 
Masse), und er muß stabil sein (verwin- 
dungssteif). Natürlich muß er noch andere 


Bedienungskomfort=Plattenschonung 
Philips Automatik-Konzept 

Philips setzt auf das Automatik-Konzept: 
weil automatisierte Funktionsabläufe die 
Bedienung eines Plattenspielers ent- 
scheidend erleichtern und die mecha- 
nische Beanspruchung der wertvollen 
Platten auf ein Minimum reduzieren. 


Ob die Bedienung vollautomatisch 

abläuft oder ob Teilfunktionen automatisch 
gesteuert werden: In jedem Fall werden 
Bedienungsfehler vermieden, wird die 
Gefahr einer Beschädigung wertvoller 
Platten ausgeschaltet. 


wichtige Eigenschaften haben, die man 
ihm nicht ansehen kann. 
Das Resultat dieser technischen Forde- 


rung: 
Der gerade Tonarm von Philips. 


Da er nicht gebogen ist, vermeidet er 
Zusatzschwingungen, die nichts mit Musik 
zu tun haben, hält die Tonarmlagerung frei 
von überflüssigen Belastungen, läßt alle 
guten Eigenschaften des Tonabnehmer- 
Systems voll zur Geltung kommen, schont 
Ihre wertvollen Schallplatten ... kurz, er 
ermöglicht uneingeschränkten Musik- 
genuß. 


Wenn es also um die Tonarmqualität 
geht, trauen Sie ruhig Ihren Augen — und 
lassen Sie dann Ihre Ohren entscheiden! 
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Wir haben eines der besten 
Tonabnehmersysteme 
der Welt weiterentwickelt: 


nd lange Lebensdauer 
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inge Nadelauflagek: 


Warum ist bei einem modernen HiFi-Platten 
spieler das Tonabnehmersystem so wichtig? 
Und warum sollten Sie bei der Tonabnehmer. 
wahl keine Kompromisse eingehen? Weil die tekte Resonanzdämpfung 
moderne Stereo-Schallplatte in ihrer Rille untadeligen Übertragun 

eine Information von kaum vorstellbarer bereich. Alles in allem: Philips SUPER M N 
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Nuancierungen des Original-Tongeschehens. che und un schte Musi 
Und weil dieses Original-Klangbild nur dann wiedergabe. 

wieder zum Leben erweckt werden kann, weng 

das Tonabnehmersystem voll auf die Ex 
schaften hochwertiger Schallplatten und 
Plattenspieler abgestimmt ist 

Das erfordert ungewöhnlich anspruchsvoll 
technis en, die im neuen 
Philips SUPER M Mark I-System verwirklicht 
sind: hohe Abtastfähigkeit durch minimale 
dynamische Masse. Hohes Signal/Rausch- 
Verhältnis durch Spezial-Magnel-Material 


e höhere Abtastfähigkeit 
e minimale Nadelmasse 
e verbesserte UÜbersprechdämpfung 


SUPER M 400 II - konzipiert für einen 
breiten Anwendungsbereich - für Platten- 
spieler mit Auflagekräften von 1,5-3 p. 
Konischer Diamant. 


SUPER M 401 II - die ideale Kombination. 
SUPER M-Qualität, biradialer Diamant, 
Geeignet für Plattenspieler mit Auflagekräften 
um2p 


SUPER M 412 II - das seit Jahren bewä 
System der Spitzenklasse. Biradialer Di 
empfohlene Auflagekraft des Laufwerkes 
0,75-1,5p. 
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SUPER M 422 II - höchste Wiedergabe 
qualität tür alle modernen Schallplatten, au 
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Philips Spulen- 
Tonbandgeräte - 


nicht Nostalgie, sondern 
der Weg zu technischer 
Vollendung 


Eine Käufer-Befragung von repräsenta- 

tivem Umfang hat es uns verraten: Der 

Kauf eines Spulen-Tonbandgerätes ist eine 

ganz besondere Sache. Von langer Hand 

oft jahrelang vorbereitet durch kritische 

Gespräche mit Freunden und mit dem 

Fachhändler sowie durch umfangreiches 

Prospektstudium. Ein spontaner Kauf ist 

selten, und deshalb haben reißerisch auf- 

‚gemachte Anzeigen für Spulen-Tonband- 

geräte, wie sie einem gelegentlich auf- 

fallen, sicherlich keinen großen Erfolg. Wer 

sich für ein Spulen-Tonbandgerät inter- 

essiert, ist nun einmal sehr empfindlich 

gegen die Publizierung technischer Halb- 

wahrheiten. Er versteht, daß dahinter nur 

der brennende Wunsch eines Herstellers 

steckt, seine Produkte zu verkaufen, und 

das ist für ihn kein ausreichendes Argu- 

ment. 

Die Weiterentwicklung der Philips Spulen- 

Tonbandgeräte läßt dagegen seit Jahren 

ein klares Konzept erkennen. Für die 

vergangenen Jahre lautete die Devise 

„Elektronik statt Mechanik“, das heißt 

konsequente Nutzung des letzten Standes Ir 

der Technik im Bereich der Elektronik, um 

damit lichst viele bislang mechanische $$$ 

Laufwerksfunktionen zu übernehmen. d 

Mit ein wenig Stolz stellen wir fest: AuBer 

Philips bietet niemand ein Spulen-Ton- 

bandgeräte-Programm dem Käufer zur 

Wahl, das so geschlossen die konse- 

quente Nutzung der Elektronik in der Lauf- 

werkskonzeption verwirklicht. 

Bei den neuen Philips Spulen-Tonband- 

geräten — aus europäischer Entwicklung 

und Fertigung — wie sie auf den nach- 

stehenden Seiten vorgestellt werden, 

wurde die Elektronik noch zuverlässiger 

gemacht: Durch vermehrte Verwendung 

von N Schaltkreisen (IC) Kä 

durch den Einbau einer Bandzug-Auto- 

matik, die bei größter Betriebssicherheit Bertaut Funktionen slektonisc 

mit einer stark verringerten Anzahl von Die Tasten der Spulen-Tonbandgeräte 

Bauelementen wirkt. können in beliebigem Wechsel zur Steu- 
erung der Laufwerkfunktionen gedrückt 
werden. Auch bei einer offensichtlichen 
Fehlbedienung kommt es durch eine 
Sicherheitsschaltung niemals zu einer 
Beschädigung des Tonbandes. 


PHILIPS 


Drei-Motoren-Laufwerke 

Philips Spulen-Tonbandgeräte sind mit 
Drei-Motoren-Laufwerken ausgerüstet, je 
einem Motor für den schnellen Vorlauf, den 
schnellen Rücklauf und für den Bandlauf. 
Mit leichtgängigen Kurzhubtasten geben 
Sie die Befehle. Die Elektronik übernimmt 
dann die gesamte Steuerung der 
Motoren und Relais (MAGNO CONTROL), 
auf Wunsch auch mit Fernbedienung für 
die Funktionen Start und Stop. Das ist 
bewährte und zugleich zukunftssichere 
Technik. 


BALANCE 
o 


neben, 


Zwei Tape-Decks mit regelbarem 
Kopfhörer-Verstärker 

Die beiden Spulen-Tonbandgeräte N 4504 
und N 4506 besitzen als Tape-Decks 
keine Kraft-Endstufen, sind aber dennoch 
ohne Anschluß an einen Verstärker für 
Kopfhörerbetrieb geeignet, und zwar mit 
besonders guter Regelmöglichkeit! 


Drei Magnetköpfe 

Philips Spulen-Tonbandgeräte besitzen 
getrennte Köpfe für Aufnahme, Wieder- 
gabe und Löschen. Damit eine optimale 
Dimensionierung der Köpfe für ihre 
jeweilige Aufgabe erfolgen kann. Ferner 
sind separate Vorverstärker für Aufnahme 
und Wiedergabe eingebaut. So ist 
„Hinterbandkontrolle* möglich, die es 
erlaubt, eine fertige Aufzeichnung noch 
während des Aufnahmevorganges zu 
kontrollieren. Dabei wird über Kopfhörer 
das Signal erst abgehört, nachdem es 
‚Aufnahmeverstärker, Aufnahmekopf, 
Bandmaterial, Wiedergabekopf und 
Hinterbandverstärker passiert hat. Ferner 
ermöglichen die getrennten Köpfe für 
Aufnahme und Wiedergabe Aufnahmen 
mit Echo und Nachhall (bei N 4506 und 

N 4422). Dabei wird das schon auf dem 
Tonband aufgezeichnete Signal vom 
Wiedergabekopf dem Aufnahmekopf ein 
weiteres Mal zugeführt. 
HiFi-Longlife-Köpfe 

Die Qualität eines Tonbandgerätes wird zu 
einem hohen Grad durch de Magnetkopf- 
Qualität bestimmt. Dabei sind die elektro- 
magnetischen Eigenschaften in gleichem 
Maße wie die Verschleißfestigkeit von 
‚großer Bedeutung: von beiden hängen 
Frequenzgang und Dynamik ab. Deshalb 
verwendet Philips Long-Life-Magnetköpfe. 
Harte, gut magnetisierbare Kernmaterialien 
in hochverschleißfester Vergußmasse — 
das sind Eigenschaften, die einen mini- 
malen Verschleiß und einen brillanten 
Klang garantieren. Auch nach langjährigem 
Einsatz. 


Sicherheitsschaltung 

Üblicherweise sind Tonbänder am Anfang 
und am Ende mit einer Schaltfolie ver- 
sehen, die eine Abschaltung der jeweiligen 
Laufwerksfunktion gewährleistet. Damit die 
‚Abschaltung auch bei Bändern ohne 
Schaltfolie und bei Reißen eines Bandes 
erfolgt, sind die Philips-Tonbandgeräte 

N 4506 und N 4422 mit einer Sicherheits- 
schaltung ausgerüstet. Diese Schaltung 
bewirkt die sichere Stillsetzung des Lauf- 
werkes bei Bandende und bei Bandreißen, 
und damit die größtmögliche Schonung 
Ihrer wertvollen Bänder. 


„Bandzug-Computer“ 

Hier tritt die Elektronik in die nächste 
Generation ein: Während bisher Ab- 
weichungen in der Bandspannung durch 
Fühlhebel festgestellt, gemessen und 
dann als Regelgröße an die Wickel- 
motoren weitergegeben wurden (wozu 
eine erhebliche Anzahl elektronischer 
Bauteile benötigt wurde), wird jetzt durch 
direkten Zustandsvergleich der Motoren 
beim Wickeln die optimale Drehzahl 
erreicht. Dabei erfolgt ein gegenseitiges 
Bremsen oder Beschleunigen der Motoren 
- unter Berücksichtigung der verschie- 
denen Drehmomente der unterschiedlich 
gefüllten Bandspulen. 

Sinnfällig ist der Vergleich mit einem 
Computer, der entsprechend einer 
Programmierung arbeitet, welche alle 
Eventualitäten beinhaltet. Die zusätzliche 
Betriebssicherheit ergibt sich aus der 
verringerten Anzahl von elektronischen 
Bauelementen bei dieser Konzeption. Das 
muß man einmal selbst probiert haben, 
wie hier das Band wirklich optimal ge- 
schont wird. (Die beiden neuartigen, 
hydraulisch gedämpften Bandführungs- 
hebel bekommen dabei nur wenig Arbeit, 
nämlich ausschließlich in der extremen 
Situation bei Start und Stop.) 


Philips DNL 

Philips Spulen-Tonbandgeräte sind mit 
der von Philips entwickelten Rauschunter- 
drückungsschaltung DNL ausgestattet. 
Sie kann bei Wiedergabe eingeschaltet 
werden und bietet Ihnen ein rauschfreies 
Klangbild, auch wenn die Aufnahme ein 
stärkeres Rauschen enthält, zum Beispiel 
weil sie von einer alten Schallplatten- 
‚Aufnahme stammt oder wenn ein älteres 
Band mit starkem Grundrauschen abge- 
spielt wird. DNL ist eine „Phasenkompen- 
sierte, aktive Rauschunterdrückungs- 
schaltung“, welche das Original-Klangbild 
nicht beeinträchtigt. Besonders eindrucks- 
voll ist die Wirkung bei leisen Musik- 
passagen und Musikpausen! 


Technische Daten 

Bitte, ersehen Sie Näheres aus Seite 91. 
Diese Daten können sich sehen lassen! 
Sie wurden unter Berücksichtigung der 
HIFi-Norm DIN 45 500 ermittelt. 
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HiFi-Tonbandgerät N 4506 


Klangqualität und Bedienungskomfort ohne 
Kompromisse! Das N 4506 bietet 
shnischen Besonderh 
n Eins: 
moglicht zum Beispiel: bes 
Auffinden von bestimmten Bar 
Memory-Stop-Einrichtung 


keit) mitzuhören. Umfangreichek 
Kopfhörerbetrieb: das hat man si 


schalter und eir 
nsteuerung von akti 

boxen (s. MF B- Boxen S. 6 
zB 1 für W e 
schlossenen Plattenspieler, Tune 
Dabei bleibt das Tonband-Laufwer 


Einstellbare Eingangs- und Ausgangspegel> 
An die Phllips-Spulen 
4422 können Si 
quellen, wie 
recorder, Gleich 


beim Wechsel von ei 
nicht zu Laut: 


ur Anpassung an Ihre Verstärker-Anlage die 
angspegel von Diode! 

Ausgang ein: 

einer transparen! kklappe ange 

und somit dem direkten Zugriff e 


Für die Mikrofoneingänge ist ein Dämpfungs 
schalter vorgesehen, mit dem Sie die Eingangs- 
empfindlichkeit bei Verwendung besond: 
empfindlicher Mikrofone oder bei extremer 
Nahbesprechung um 20 dB verringern können. 


voLume 


Memory Stop 

Jie Philips Tonbandgeräte N 4506 und N 4422 
sind mit der Memory-Stop-Einrichtung ausge- 
üstet: Auf Tastendruck kann programmiert 
verden, daß das Laufwerk dann stoppt, wenn 
jie Nullposition des Zählwerkes durchlaufen 
vird. 


b nehmen können! 


Im fert 
Musikp 


lösch 


> die Abbildungen 
fS. den fo 


ibungen 
ttungen 
hpult, Spitzenwertanz: 


und 
Igenden 


e (Übersteuerung: 


MFB-Anlage 


Durch den eingebauten Steuerverstärker für 


MFB-Boxen wird das N 4506 durch Anschluß 


von MFB-Boxen (s. S. 6/7) zur Steuer 
einer HiFi-Anle 


ntrale 


Gerät mit Haube 
Das N 4506 mit Si 
Lieferumfang gehört 


bschutzhaube, die zum 


Der MFB-Ausgang als Klangregulator 

Der MFB-Ausgang des N 4506 ist zugleich dazu 
geeignet, beim Überspielen auf ein anderes 
Tonbandgerät Klangkorrekturen vorzunehmen, 
da die Klangregelung des N 4506 dabei voll 
wirksam ist 


Tonbandgerät N 4506 


Aufnahme 
mono/stereo: 


Wiedergabe 


sckur 
dsorten. 


mono/stereo: 


PHILIPS 


HiFi (DI 


Trick- 
ausstattung: 
Aischpuft 


Multiplay. 
Echo 


Mithören: 


PHILIPS 


Max. 
Spieldauer: 


Tonbandgerät N 4422 


gerät verfügt geg 
über eingebauten H 


dgeräte auszeichnet: 3 HiFi-Long 
ironisch gesteuerter 3-Motoren 
n Mischpult, womit Sie bei Ihren 
nd Regie führen 


Antrieb, Dazu 
Aufnahmen spie 


Mischpult 
Wie Sie es im Rundfunk immer wie: 
Die Musik wird leiser, de 
das können Sie jetzt 
eingebauten Mischpult stellen Sie das ge 
hte Lautstärkeverhältnis zweier Auf 
mesignale ein, während Sie das Ergebnis 
über Kopfhörer kontrollieren. 


er erleben 
cher blendet sich 
Ibst! Denn mit dem 


Spitzenwertanzeige 

Philips Spulentonbandgeräte besi 
damit gut ablesbare Ze 
werden angesteuert 
reagierenden Meßversi 
extrem kurze Übersteuerungs 
und verhindern könn 
N 4506 und N 
dioden. Mit dieser Kombination au: 
zur Kontrolle de: e 
den zur sch Änzeige von 
rsteuerungen haben Sie eine Gewähr für 
freie Aufnahmen, 
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Beachte 


Beschreibung 
attunge 


Variable Umspulgeschwindigkeit 
yeschwindigkeit beim N 
ifenlos regeln, Be 
n dabei mitge 


Die Umspul 


N 4422 |; 
Cueing-T 


Bt sich 
ste 


bitt 


| UnL 


die Abbil 


Memory-S 


PHILPS 
TOP 
MODELL) 


ört 


4506 ur 


gedrüi 
rden 


Eingebaute Lautsprecherboxen 
Die reduzierte Mechanik erlaubt den Einbau 


kompletter Lautsprecherboxen in das Gerät, 


(mm) 


ss.........n.... 


WIND SPEED POST FADING 


Post-Fading-Einrichtung 

Im fertig bespielten Band stören oft Sprach 
oder Musikpas: Jetzt kann man sii 
auslöschen“ und ansc! 
u bespielen. Wir nennen diese Einrichtung für 
nachträgliche Ein- und Ausblendung „Post 
Fading". Sicherlich gab es in der Vergangenheit 


en Ausstattungen, die in der Praxi 
utzt wurden, Hier ist eine Neuer 


mtt 


8 


Tonbandgerät N 4 


Aufnahme Wiedergabe Mithören: 
mono/stereo: 4Flachbahn- ausstattung: 1. bei Aufnahme 
Mischpult 
pl 


Von 
Neue, hydraulisch gedämpfte Banı 
fühlhi herheit 
/erriegelung 
el beliebig 


aufwerk 

sche Raffinessen 
mfort. Das 
u einem 
mmer. und 
meter Tonband 


it das Philips N A 


ven Gerät fi f 


schunter- N 6735 Abde 
fhörer-Ve DM 30,— (unverb. 


4 
npfehlung) p> 


reise 


Tonbandgerät N 4504 ` HiFi (DIN 45500) - Stereo ` Bandgeschwindigkeiten 4,75 - 9,5 - 19 cm/s DNL*Schaltung 


‚Aufnahme Wiedergabe ‚Aussteuerung: Mithören: Max. Spieldauer: 
mono/stereo: mono/stereo: t i Aufnahme über S tre e 
Mi HiFi Kopfhörer oder D 
eK er tereo-A Vor Be e g 
d Hinterbandkontrolle D 
D 
e 


Technische Daten siehe Sette 9 


Bandsorten. 


Man 
-Tonbandgerüt N 4420 

Der L 04: Di HiFi-Ton: 

t jerät ist zusätzlich mit eingebautem 

Hifi-Leistungsverstarker und eingebauten 


Lautsprecher Bo 


konstanten Bandzug. 
Bandzugfühlhebel. Drei 
soviel länger halten. 
'euerungs-Instrumente 
die diesem 

‚bandgerät schnell die Freundschaft 
‚pruchsvoller Musikliebhaber sichern 
werden. 


Tonbandgerät N 4420 ` HiFi (DIN 45500) - Voll-Stereo ` Bandgeschwindigkeiten 4,75 - 9,5 - 19 cm/s ` DNL*Schaltung 


Aufnahme: 
mono/stereo: 
it Mikrofon, von 


Wiedergabe 
mono/stereo: it 2F 
ingebaute 


oratorien. 


Aussteuerung: 


rn (getre 


nkgerät, herboxen, jeden Kanal) und recherbox: 730 m (Spul 
oun 2 beleuchteten satzlautsprec 18cm): 2 
eo-Anlage, Aussteuerungs 8Std 


nenten 
tzenwert) 


Mithören: 
‚Aufnahme üt 
baute Laut 


Max. Spieldauer: 
bei Stereobetrieb mit 
Joppelspielt 


Technische Daten siehe Seite 91 


hen- um 
te Laut 


ahl aller Bandlauf 


uB (für 


Philips 
Stereo-Cassetten- 
Recorder - 


Die auf den nachfolgenden Seiten be- 
schriebenen Stereo-Cassetten- 

Recorder wurden als hochwertige Bau- 
steine für exklusive HiFi-Anlagen ent- 
wickelt. Sie bieten auch besonders an- 
spruchsvollen HiFi-Freunden ein über- 
zeugendes Klangerlebnis. Mit einem Origi- 
nal-Philips HiFi-Cassetten-Recorder wird 
eine HiFi-Anlage erst komplett — zu dieser 
Erkenntnis werden sicherlich auch Sie 
gelangen, wenn Sie sich eines dieser 
Geräte bei Ihrem Fachhändler vorführen 
lassen. 

Aber als Erfinder des Compact-Cassetten- 
Systems weiß Philips sehr genau, daß Sie 
Ihre Entscheidung nicht nur Ihren verwöhn- 
ten Ohren überlassen, sondern daß Sie als 
Mensch unserer Zeit noch andere Dinge 
berücksichtigen werden. Zum Beispiel die 
erreichten technischen Daten, den tech- 
nischen Standard des inneren Aufbaus 
gemessen am heutigen Stand der Technik, 
die Logik der Bedienungselemente, die 
Breite des Anwendungsnutzens und — 
nicht zuletzt - das Design der Geräte. 

Nun, die sehr ausführlichen Angaben bei 
den Geräten und die technischen Daten 
(siehe Seite 90/91) können sich sehen 
lassen. Ergänzend stellen wir nachstehend 
noch einige Besonderheiten vor, Sie 
wissen dann, warum Sie sich für einen 
Original Philips Cassetten-Recorder ent- 
scheiden sollten. 


damit wird Ihre HiFi-Anlage 
komplett 


<4 DNL und DOLBY 
Alle Philips Stereo-Cassetten-Recorder 
(ausgenommen N 2412) sind mit der von 
Philips entwickelten Rauschunter- 
drückungsschaltung DNL ausgestattet. Sie 
kann bei Wiedergabe eingeschaltet 
werden und bietet Ihnen dann ein rausch- 
freies Klangbild. Auch wenn die Aufnahme 
ein stärkeres Rauschen enthält, zum 
Beispiel weil sie von einer alten Schall- 
plattenaufnahme stammt, oder wenn ein 
älteres Band mit starkem Grundrauschen 
überspielt wurde. DNL ist eine „phasen- 
kompensierte aktive Rauschunter- 
drückungsschaltung“, welche das Original- 
Klangbild nicht beeinträchtigt. Besonders 
eindrucksvoll ist die Wirkung bei leisen 


Musikpassagen und Musikpausen! 

Bei N 2521 und N 2511 wird mit der einge 
bauten Dolby-Schaltung zusätzlich eine 
Rauschunterdrückung beim Aufnahme- 
vorgang erzielt. Dann ist Dolby auch bei 
Wiedergabe einzuschalten. Ebenfalls 
natürlich bei der Wiedergabe von mit 
Dolby-Schaltung aufgenommenen 
MusiCassetten (bespielt gekauften 
Cassetten). 


þorna rn 
UnL 


Verschleißfreie Magnetkupplung 

Sie besteht aus einem rotierenden Stahl- 
Zylinder, der über einen sehr schmalen 
Luftspalt einen Zylinder-Magneten mit- 
nimmt. Bei dieser sogenannten „Hyste- 
resis-Friktion" wird die Antriebskraft nicht 
wie üblich mechanisch durch eine Filz- 


kupplung übertragen, sondern magnetisch. 


Sie ist verschleißfrei und damit vollkom- 
men wartungsfrei. Und sie trägt mit dazu 
bei, daß de technischen Daten gemäß der 
HiFi-Norm DIN 45 500 auf Dauer beibe- 
halten werden. Weitere Vorteile: Konstan- 
tes Drehmoment am Aufwickelteller (und 
‚damit geringere Beanspruchung des 
Bandes), verbesserter Gleichlauf (und 
damit verbesserte Wiedergabe-Qualität), 
Unempfindlichkeit gegen klimatische 
Einflüsse. 


A 

Regelbarer Kopfhörerverstärker 

Die HiFi-Cassetten-Recorder N 2521, 

N 2511 und N 2508 bieten einen ganz 
besonderen zusätzlichen Anwendungs- 
nutzen: Während man bei üblichen 
„Tape-Decks‘, also endstufenlosen Ge- 
räten, stets außerdem den HiFi-Verstärker 
einzuschalten hat, sind diese Geräte bei 
Anschluß eines Kopfhörers auch allein 
funktionsfähig; dabei läßt sich der Kopf- 
hörer-Ausgang in Lautstärke und Balance 
regeln. 


Te jelter Motor 

Auf der Motorachse befindet sich zusätz- 
lich ein vielpoliger Generator zur Ab- 
tastung der Ist-Geschwindigkeit und zur 
eventuellen Korrektur. Der tachogeregelte 
Motor hat maßgeblichen Anteil an der 
besonders reinen und unverfälschten 
Wiedergabe der Philips HiFi-Stereo- 
Cassetten-Recorder. Er garantiert einen 
konstanten Bandlauf, der in weiten 
Grenzen lastunabhängig ist. (In N 2521, 
N 2511 und N 2508) 


Automatische Bandendabschaltung 
Philips hat sich als Steuerelement für die 
automatische Abschaltung am Bandende 
für ein besonders sicheres und band- 
schonendes System entschieden: Die 
Drehung des Aufwickeltellers wird elek- 
tronisch abgetastet, und Stillstand führt 
jedenfalls zur Abschaltung des Motor- 
stroms (bei N 2412), ggf. verbunden mit 
einer Leuchtanzeige (bei N 2501) oder 
sogar Auslösung der jeweils gedrückten 
Bandlauftasten (bei N 2521, N 2511 und 
N 2508). 


< FSX -Longlife-Tonkopf 
Mit der Entwicklung des neuen FSX-Long- 


life-Tonkopfes erreicht Philips eine wesent- 
liche Verbesserung im Zusammenspiel 
zwischen Tonband und Tonkopf. Die ver- 
besserte Klangqualität ist eine Folge der 
besonders hohen Verschleißfestigkeit 
dieses Kopfes, der extrem glatten band- 
schonenden Oberfläche und seiner Eigen- 
schaft, ein wesentlich stärkeres Magnet- 
feld zu erzeugen. Sie finden diese Philips 
Neuentwicklung in den Cassetten-Recor- 
dern N 2521 und N 2511. Aber auch die 
HiFi-Longlife-Köpfe der übrigen Stereo- 
Cassetten-Recorder sind Superklasse: Sie 
bestehen aus wertvollen und besonders 
verschleißarmen Materialien mit einer 
gegenüber herkömmlichen Köpfen ver- 
feinerten Wiedergabe-Qualität und einer 
entscheidend erhöhten Lebensdauer. 

Für die hohe Löschdämpfung sorgt ein 
abriebfester Doppelspalt-Longlife-Lösch- 
kopf. 


. . . und viele weitere technische 
Besonderheiten! 

Bitte, lesen Sie auf Seite 60 über die 
Ẹinrichtung „Post-Fading" und über die 
Übersteuerungsanzeige mit Leuchtdioden. 
Oder auf Seite 62/63 über die wahlweise 
manuell oder automatisch erfolgende 
Umschaltung von Eisenoxid- auf Chrom- 
dioxid-Cassetten . 
Stereo-Cassetten-Recorder — das sind bei 
Philips die Lieblingskinder der Entwick- 
lungslabors. Dort spürt man stets die Ver- 
pflichtung, als Erfinder des Systems 
Besonderes bieten zu müssen, um einem 
hohen Anspruch gerecht zu werden. 
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HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder N 2521 


Der HiFi-Recorder für höchste Ansprüche 
Seine HiFi-Leistungen übertreffen die Forde- 
rungen nach DIN 45 500. Seine Form und 
Ausführung bricht mit allen Traditionen. 
Vertikales Bedienungspult. Alle Funktionen 
können bequem von vorn bedient werden 
(Front-Lader). Und setzen einen neuen Maß- 
stab für technische Perfektion: Post-Fading, 
also nachträgliches weiches Ein- und Aus 
blenden beim bespielten Band (s. a. Hinweis 
auf S. 54). Leichtgängige Tipptasten, die 
magnetisch festgehalten werden! Eine Leucht- 
diode, die trägheitslos Spitzen-Ubersteuerun: 


DNL/Dolby 

N 2521 hat beide Rauschunterdruckungs 
systeme: DNL — hochwirksam bei allen Signalen 
und Bandsorten. Dolby - für die Aufnahme 
„dolbyisierter“ Cassetten und deren Wieder- 
‚gabe. 


DNL: Eine Entwicklung der Philips Laboratorien. 


DOLBY® - eingetragenes Warenzeichen der 
Dolby-Laboratories Inc. 


Magnet-Kupplung 

„Hysteresis-Friktion® - eine einzigartige Philips 
Entwicklung, die Sie nur in Philips Geräten 
finden. Im Gegensatz zu üblichen Antriebs- 
Systemen wird die Antriebskraft nicht auf 
mechanischem Wege, sondern magnetisch 
übertragen: berührungslos und damit voll 
kommen verschleiß- und wartungsfrei. Kon- 
stantes Drehmoment am Aufwickelteller, ver- 


besserter Gleichlauf und damit bessere Wieder- 


gabequalltät. Weicher, schonender Band- 
transport, 
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gen anzeigt, wo die Instrumente zu langsam 
reagieren! Drei Band-Sorten können 
werden. Das alles zusammen gab 

einem Cassetten-Recorde noch r 


Kennen AS 


in allem 
he Ausstattung wie bei Spulen 


eine tec 
Tonbandgeräten der Spitzenklasse. Eine 
wertvolle Bereicherung jeder hochwertigen 
HIFi-Stereo-Anlage. 


DOLBY NR 


Übersteuerungsanzeige 

Übersichtliche Anzeige-Instrumente zeigen die 
Aussteuerung der beiden Kanäle. Zusätzlich 
warnt eine Leuchtdiode bei Spitzen-Über- 
steuerungen. 


Magno-Control 

„MAGNO-CONTROL" ist die Bezeichnung für 
die elektro-mechanische Steuerung des Lauf 
werks. Leichtgängige Tiptasten werden 
magnetisch gehalten und sind fehlbedienungs- 
sicher. 


POST FADING 
u Gr 
FERRO 
CHROMIUM 


GO 
CHROME 


Post-Fading 

„Post-Fading"-Einrichtung für nachträgliches 
Ein- und Ausblenden. Falls im fertig bespielten 
Band störende Sprach- und Musikpassagen 


sind: Jetzt kann man sie „weich herauslöschen 
und anschließend die Lücken neu bespielen. 


C n-Recorder N 


Aufnahme 
mono/stereo: 


Wiedergabe 
mono/stereo: 
un 


(DIN N nschluß 


‚Aussteuerung; Spieldauer: 
mit Summen 

Dret 

Inst 

o 


hromdioxid 


3x imTest 
Philips N 2511 


Drei renommierte Fachzeitschriften haben 
den Cassetten-Recorder N 2511 getestet. 


Die Testberichte sind sich einig, daß es 
Philips mit diesem Gerät gelungen ist, 

gute HiFi-Qualität zu einem günstigen Preis 
zu schaffen. 


Bei vielen technischen Meßwerten weisen 
die Tests bessere Ergebnisse auf als Philips 
für den N 2511 angibt. Weil Philips stets die 
absolut sicheren Mindestwerte ausweist, die 
jedes Gerät erfüllt, das das Werk verläßt. 


Die Gleichlaufeigenschaften des N 2511 
werden übereinstimmend hervorgehoben. 
Sie würden „durchaus auch das Bild 
manches teureren Cassetten-Recorders 
positiver gestalten". 


Der N 2511 ist mit beiden Rauschunter 
drückungssystemen - DNL und DOLBY - 
ausgestattet, „was sich im praktischen 
Versuch als sehr effektiv erwies“ und 
„womit der Philips Cassetten-Recorder Komponisten 
insgesamt ausgezeichnete Störspannungs- - Testberichte 
werte aufweist". Wu Grundig RPC 500 


Akai GXC-7100 
Die Summe der so beurteilten technischen ; ` Braun TGC 480 


Details bewirkt ein „Klangbild, das 
insgesamt sehr sauber und durchsichtig 
ist und höheren HiFi-Ansprüchen vollauf 
genügt". 

Hervorgehoben in allen Tests wird 
zusätzlich die übersichtliche Anordnung 
der Bedienungselemente, die „hervor 
ragend gegliedert und gut zu bedienen 


ö Cassetten-Recorder 
sind im Hörvergleich } 
Die Tests sind erschienen in: „HiFi Stereo- OMPAKTANLAGEN ? 


phone. Heft 4/77; „Stereo“, Heft 40/77, San 
und „fonoforum“, Heft 1/77. 


‚Auszüge aus den Testberichten 


N 2511 im Test N 2511 im Test N 2511 im Test 
STEREO ` ` fono forum HiFiStereophonie 
+014% 014% 
Geschwindigkeits: 
abweichungen 
+15% +01% nicht gemessen +0,05% 
Fremdspannungs- 
abstand 
mind. 46dB 50B 58 dB EAP E PR 
Ruhegeräusch 
spannungsabstand 
mind. 56 dB 68,5 dB 67,5 dB 67 dB 
Klirrfaktor 
max. 3% 14% 2% nicht gemessen 
Frequenzgang 


40-12 500 Hz 20-14 500 Hz 22-14 000 Hz 22-15 000 Hz 


Umschaltung Chromdioxid-/Eisenoxid- 
Cassetten 
tomatisch oder manue 


Aufnahme 
mono/stereo: 


Signalen und 


reo (DIN 45 500) 


Aussteuerung: 


HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder N 2511 
mit Super-Long-Life-Kopf FSX 


Chromdioxidt 
tisch oder manue 
tzentechnik: Di 
essiv un 
n der zukunfts 


Cassetten-Recc 
j schnell Freunı 
tigen Pre 


jer mit Di 


technik zum 


jen einget 
unterdrückung, 


für Netzanschluß - eingebaute D 


- und DOLBY®-Schaltung 


Spieldaueı @ Löschsperre für Musi 


Ir kort 


Getrennte Aufnahmeregler tür t 


mit belei Anzeigeinstrumer 


regler (s. Hin 
hier ein Design 


HiFi-Stereo-Cassetten 
Recorder N 2508 


erfüllt 
Technik vor: 


RECORDING LEFT 


Nr / Neo Ns 


RECORDING LEFT RECORDING HIGHT | HEADPHONE BALANCE HEADPHONE VOLUME 


Cassetten-Recorder N 2508 : HiFi-Stereo (DIN 45 500) - für Netzanschluß 
eingebaute DNE-Schaltung 


Aufnahme Wiedergabe 
mono/stereo: mono/stereo: 
it Mikro t 


Pam NORE Limiten 
ULI 

Eine Entwicklung der Philips-Laboratorien 
die Rauschunterdrückung. Hochwirksam bei 
gnalen und Bandsorten, 


n Si 


nur Übersichtliche Anzeigeleiste mit Aus 


NONE LIMITER | Ve Lastung steuerungsinstrumente 
UnL gunste Pr DER? instrumenten für Mu: 
Eisenoxid-Casselten und Ban 


Stereo-Cassetten-Recorder 


comen zeen \ mare @ N 


h für die ` 
r entschei d 1 voo 
PRE RECORDED 


N2s01 


Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: Spieldauer: 
mono/ stereo: mono/stereo: nit Flachbahnre 2 45 
N ndfunkge 0 y 
Anlage trument: 


ete 90 
Jerungs-Instrur 
Chromd 

ch mit optischer Ar 

chlußbuchsen für Mikr 


ntwicklung der Philips-Laboratorien. 
terdruckung. Hochwirksam bei erumfang: Stere 
sorten, v mpact-Cassette C-60, 


br ren Pate 
meu URL | pors 


Stereo-Cassetten-Recorder 


kung bei 
ndendabschaltun 
storstroms 


Cassetten-Recorder N 2540 : Si 


Aufnahme Wiedergabe 3 Spieldauer: 
mono/stereo: mono/stere« t Flac err 2x 30,4; 
mit Mikre o über Rundt u c 
Rundfunkgı 


usage mg 
© Lastunabhängı 
Antriebsmotor 

Li g pact-Cassette ( 


Laufsprecher 3226015 Stereo-Cassetten-Recorder 
DM 48,- (unverb. Preisempf.) N 2412 


‚Aufnahme Wiedergabe ‚Aussteuerung: Spieldauer: a r Mu 
mono/stereo: mono/stereo: mit Re 2 x 30, 45 oder 60 M © Durch Ta: k autsp a! 
Rundft t nach Cas: typ D hr Pause 
Sti a dend: tung (Mot 


PHILIPS 


Philips erfand die Compact-Cassette für 
die ganze Welt. Es sei erlaubt, an dieser 
Stelle einmal daran zu erinnern: Man findet 
sie heute unter allen erdenklichen Marken- 
bezeichnungen, wie Sie wissen. Zwar 
haben nicht alle diese Cassetten.die 
wünschenswerte Qualität in bezug auf 
Bandqualität und Laufeigenschaften (und 
das ist ein Grund für uns, immer wieder 
auf Original Philips Compact-Cassetten zu 
verweisen, siehe Seite 85); aber immerhin 
konnte Philips einen Standard begründen, 
der die weltweite Austauschbarkeit dieses 
Tonband-Systems garantiert. 


Dies gilt auch für die dazugehörigen 
‚Geräte, Seit Philips vor über 10 Jahren den 


ersten Cassetten-Recorder vorstellte - und 


wenige Jahre später den ersten Radio- 
Recorder — gibt es (mit der Genehmigung 


von Philips) unter zahllosen verschiedenen 


Marken Geräte nach diesem System ... 
‚Aber nicht alle Hersteller haben die 
Chance genutzt, das Bewährte durch 
eigene Entwicklungen zu ergänzen. 

So nimmt heute Philips mit dem techno- 
logischen Stand seiner Geräte noch 
immer einen hervorragenden Rang ein. 


Dabei haben die Philips Entwicklungen der 


letzten Jahre vorrangig das Ziel gehabt, 
diese Geräte entsprechend ihrem 
Einsatzzweck immer kompakter, robuster 
und zuverlässiger zu machen. 


Nachstehend einige Einzelheiten, die den 
hohen Entwicklungsstand zeigen und 
Ihnen sagen, warum Sie sich für einen 
Original Philips Cassetten-Recorder ent- 
scheiden sollten. 


Überblend-Automatik, Post-Fading- 
Einrichtung, Mischpult... 

Es gibt noch viele erfreuliche Details 
in der Ausstattung unserer „mobilen“ 
Cassetten-Geräte. Bitte, lesen Sie darüber 
auf den nachfolgenden Seiten. 

Viele Gesichtspunkte sind es, die nach 
dem kritischen Vergleich beim Fach- 
händler zu Ihrer Entscheidung beitragen 
werden. Sie wissen nun: Original Philips 
Cassetten-Recorder, das sind die 
kompakten, robusten, zuverlässigen. Und 
wir hoffen sehr, daß Sie nach der ein- 
gehenden Prüfung zustimmen können, 
daß es auch die bedienungsfreundlichen 
und leistungsstarken sind. 
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Cassetten-Recorder 


und 


Radio- 


Cassetten-Recorder 


für unterwegs - kompakt, robust 


und zuverlässig 


Longlife-Magnetköpfe für lange 
Lebensdauer 

Uns gehen nun einmal die Cassetten- 
Geräte-Benutzer nicht aus dem Sinn, die 
durch täglichen Einsatz beinahe profes- 
sionelle Anforderungen an die zuverlässige 
Funktion der Geräte stellen. Philips 
Longlife-Magnetköpfe gehören mit zu der 
auf Zuverlässigkeit angelegten Konzep- 
tion. Sie sind in vielen der nachfolgend 
beschriebenen Geräte zu finden. 


Das neue Spritzguß-Laufwerk 

In neun der nachfolgend aufgeführten 
Cassetten-Recorder und Radio-Cassetten 
Recorder finden Sie dieses neue Lauf 
werk. Es ist nahezu vollständig in Spritz- 


gußtechnik hergestellt: Dadurch hat es 
weniger Einzelteile als herkömmliche 
Laufwerke, weniger Verschraubungen und 
Vernietungen, weniger Gewicht, weniger 
Volumen. Dadurch ist es zuverlässiger im 
Gebrauch, problemloser für den Techniker, 
von größerer Lebensdauer — und dennoch 
preisgünstig. In langjährigen Versuchen 
wurden verschiedenste Kunststoffe er- 
probt. Die führenden Kunststoff-Hersteller 
haben ihre besten Produkte beigesteuert, 
Bewährtes aus Raumfahrttechnik und 
Kamerabau. Mit diesem’Laufwerk erhiel- 
ten unsere Cassetten-Geräte den letzten 
technologischen Fortschritt, den unsere 
Zeit zu bieten hat 


Elektronische Regelung des Motors 
Die Gleichlaufregelung des Antriebsmotors 
erfolgt bei allen Geräten elektronisch. 

Dies ist seit vielen Jahren so - und noch 
immer ist es erwähnenswert, weil so viele 
Hersteller meinen. on diesem Punkt könne 
man ruhig sparen. 


IC-Technik für alle Geräte 

Sie ist ein weiterer Beitrag zur Betriebs- 
sicherheit, denn diese moderne Elektronik 
erspart eine Unzahl elektrischer Ver- 
bindungen; ferner macht sie die Geräte 
leichter und übersichtlicher im elektro- 
nischen Aufbau, was besonders den 
Fachmann interessiert. 


Hostatorm für Tasten und Hebel; bruchsicher und ver- 
windungssteil 


Luran/Terluran'Gemisch, glasfaserverstärkt für das Chassis: 
maximal formstabil, bruchsicher und verschleißfest in 
vorkommenden Temperaturbereich. 


Hostaform für den Umspulhebel: bruchsicher, verwindungs- 
Set. elastisch abriebfest 


(Cadmierter Stahl tür die Kopfträgerplatte: durch Dreipunkt- 
E CH 


Polyurethan-Elastomer für den Zahnkranz (Hostaform für den fs 


Kern) beim Zwischenrad der Rutschkupplung: weich und 
dennoch abrebiestfir giechbleibenden Aufwickeibandzug. 


Nylon für das Oberteil der Rutschkupplung: hoch verschleiß- 
felt Spezal Walz far das Unterteil. mi Übemagenden 
Vorteilen für den Dauereinsatz gegenüber anderen üblichen 
Matenalien. 


Geringer Batterie-Stromverbrauch 
Wer denkt schon über den Stromver- 
brauch bei Batterie-Betrieb nach? Sind 

die Batterien schnell verbraucht, so waren 
sie wohl nicht gut. Irrtum! Es gibt innerhalb 
des reichen Angebotes an batteriebetrie- 
benen Cassetten-Geräten nicht wenige 
mit einem unheimlichen Durst auf Batterie- 
‚strom. Wir sind stolz darauf, daß Philips 
Cassetten-Recorder und Radio-Cassetten- 
Recorder nicht dazu gehören. Vielmehr 
schonen Philips-Geräte Ihre Batterien in 
ganz besonderem Maße. 

Übrigens, der guten Ordnung halber: 
Philips-Geräte für unterwegs sind nicht 
allein für sparsamen Batterie-Betrieb vor- 
gesehen, sondern sie besitzen auch alle 
ein Netzteil. 


Hostaform für Schwungmassenbügel und las 
EE verschleißfest 


Hostaform für die Tastenverriegelungsschiene: verschleiß- 
fest und daner unkionssiher Tür mehrere Mundertiausend 
Schaltungen. 


Hostaform mit Gleitmittel gefült für Bandteller und Um: 
Zwischentad: optimale Funktion zusammen mil dem Brems- 


„Quick-Repeat“-Einrichtung 

Sie möchten rasch eine Bandstelle noch 
einmal hören? Nein, Sie brauchen nicht 
erst die Stop-Taste zu betätigen und dann 
die Rückspul-Taste und dann die Start- 
Taste . , . Lassen Sie ruhig die Start-Taste 
gedrückt, betätigen Sie kurz die Rückspul- 
Taste, welche in diesem Fall nicht ein- 
rastet, und nachdem Sie diese Taste 
wieder freigeben, hören Sie sofort die 
Wiederholung. Eine beachtliche Bedie- 
nungserleichterung, beinahe professionell 


Ẹ wie bei einem Diktiergerät. Zu finden bei 


den Cassetten-Recordern, N 2002, N 2214, 


"I PH 3214, N 2215 und bei den Radio- 


Cassetten-Recordern AR 470, AR 374 und 


Makrolon für die Schwungmasse: extrem glatt und dennoch 
ëtt guten Laufder Antrebspese. (Cadmierte Stanipatie 
‚erhöht die Masse.) 


bruchsicher 


Makrolon für das Umspulrad: extrem glatt und dennoch 
Orig für sichere Krah 


Übertragung beim Umspulen, 


Hostaform für Tasten und Hebet bruchsicher und ver- 
windungssteil 


federstal 


Makroion für das Umapulrad: extrem giatt und dennoch 
gutt für sichere Kraltübertragung beim Umspulen. 
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N6401 


N2229 AVautomatic BEN 2339 automate 


Synchrone Filmvertonung 


t-Fading’-Einrichti 
usiktell noch korri 


rd automatisch 


urückgenommen, s 
Mikrofon gesprochen wird. 


Cassetten-Recorder N 2229 AV automatic - Netz- und Batteriebetrieb  Impulskopf für synchrone Dia- und Filmvertonung 


Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: Lieferumfang: 
Iber eingebaut automatisch 2x Netzkabe 
utsprecher manuell mit Regler oder 6C Überspielkabel, Trag 
Zusatzlautsprecher, und A je nac jettentyp riemen und Compact 
Kopfhör zassette C-60 
U. J0 Hz mit CrOs-Casselten, 60-10 000 Hz m Ti n 


1 x Mikrofon, Radio, Plattenspieler 
DER 


«4 Empfehlenswertes Zubehöi MY rn 
Lautsprecher 322,6015 Een 
DMAB- (umverb. Preisempf) en EA 

Cassetten-Recorder 

4 

N 2415 automatic 


Geräte-Konzeption, wie man 
and. Zunächst: ein Voll-Stereo 

Aufnahme und Wi 
ufnahme mit 


er nicht 
tten-Recorder für 
t ek 


ideale Gerät fi 
zu Hause, mit N 


Cassetten-Recorder N 2415 ` Voll-Stereo und Mono - Netz- und Batteriebetrieb 
Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: E 
eingebautem Electret- über eingebauter automatisch 2x 30, 45 oder 60 Mi öschsperre für MusiCassetten mit Warnsign 
oder separatem Lautsprecher, ansct nach Cassettentyp ssteuerungsautom, 
ım ‚eo are Lautspreche d @ Mithörmöglichkeit bei Aufr 
undfunkger che Umsch 
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Philips Cassetten-Recorder 
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AUTOMATIC RECORDER N2215 


Cassetten-Recorder N 2215 automatic ` Netz- und Batteriebetrieb 


Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: 
it auf tisch 2 


n mit Warnsignal 


ließ e 


itomatische Umschaltung Netz/Batterie 
@ Mithörmöglichkeit bei Aufnahır 
A idabschaltung mit 


atzlautspreche 


Sofortwahl aller Bandlauf 


© Überblend-Automatik 
© Für Eisenoxid- und Chromdioxid-Casset 
© Durch Tastendruck a 


‚enkbarer Trag 


‚ssettenfach 


el, Compact 


mehr oder weniger, je nach Laut: 
gesprochenen Kommentars, Löschspern 
MusiCassetten mit sofort erkennbarem Warn 
signal. Regler für Lautstärke, Klang (Low/High) 
und Mikrofon (ON/OFF) in besonders griffiger 
Walzenform mit optischer Anzeige. 

Die „Quick-Repeat“-Einrichtung erleichtert 
beliebiges Wiederholen einer Bandstelle 
durch Betätigung der Rückspultaste erfol 
Wiederholung der Wiedergabe. Ein optisches 
Signal (Tape-Travel) zei ob das Band läuft. 
Die Summe dieser technischen Details und das 
progressive Design bringen dem N 2214 seinen 
Erfolg, 


Philips Cassetten-Recorder 
N2214 automatic 


| Vellastng 
ste Pres 


Der N 2214 ist kompakt, robust und zuverlässig 
durch das von Philips entwickelte Spritz 
qguß-Laufwerk — und dadurch auch erch 
Mit einer für diese Preisklasse wohl einmaligen 
technischen Ausstattung. Hohe Musikleistung 
von 1,2 Watt. Motorendabschaltung mit rotem 
Warnlampchen, Long-Life-Magnetköpfe für 
besonders brillant ifnahme- und VW 
gabe-Qualität. (Außerdem haben sie eine 
extrem lange Lebensdauer!) Mithören be 
Aufnahme über den eingebauten Lautsprecher. 
Die Kommentierung von Musik-Aufnahmen läßt 
sich gleichzeitig beim Aufnehmen über 
Mikrofon einmischen. Dabei geht automatisch 
die Lautstärke der Musik in den Hintergrund: 


allein 


Cassetten-Recorder PH 3214 


schnische Ausstattung wie N 2214 
se; anthrazit/grau. 


Cassetten-Recorder N 2214 automatic - Netz- und Batteriebetrieb 
Cassetten-Recorder PH 3214 automatic Netz und Batteriebetrieb 


‚Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: gd 

mit eingebautem Electret- über eingebauter automatisc 2 Jer 60 Min 

Mikrofon oder separatem je assettentyp 

Mikrofon, von Rundfunk S 
Compact-Cassetten siehe 


o spieler oder 
anderem Tonbandgerät 


zellen, 


9V=6 Baby 


190x26 


1.8 kg mit Batterien 


© LongLifeKöpfe 
sch geregelter Motor 
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RS RE jechansche Esehütte-  Cassetten-Recorder 
MUAF astensteuerung tür ale Lauferk Furk 7" PH3210 automatic 
Cassetten-Recorder £ 
N 2210 automatic 
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Cassetten-Recorder | 7725) 
N2208 automatic HM 


Cassetten-Recorder N 2210 automatic - Netz- und B: 
Cassetten-Recorder N 2208 automatic z- und Batteriebetrieb 
Cassetten-Recorder PH 3210 automatic - Netz- und 


Wiedergabe: ‚Aussteuerung: 
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Cassetten-Recorder N 2002 - Netz- und Batteriebetrieb 


‚Aufnahme: Wiedergabe: ‚Aussteuerung: Spieldauer: 
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Radio-Cassetten-Recorder RR 645 automatic d 
automatic Netz und Batteriebetrieb 


Radio-Cassetten-Recorder RR 5: 


RR 523 > 
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bereich 
garantie 
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Viedergabe 
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s ein große 
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Radio-Cassetten-Recorder AR 564 automatic - Netz- und Batteriebetrieb 


Empfang: Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: 
N m automatisch 2x30, 4 
id manuell oder 80 Minut 


Memoı 
trument fù 
'ekontr 


meu 


Radio-Cassetten-Recorder 


über das eingebaute Electret-Mikrofon vor 
nehmen können. 
Größte 


icherheit durch das zuver 


AR374 


Ein 4-Wellen-Radio-R: 
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Radio-Cassetten-Recorder AR 374 automatic 


Empfang: Aufnahme: 


rder. Mit ‚Post-Fa 


Netz- und Batterie-Betrieb 


Wiedergabe: 


‚Aussteuerung: 


Spieldauer: 


L 
R 


Eingebautes Electret-Mikrofon 


ELECTRET MICRO 


KW 
moi 
@ Elektronisch ge tor 
© Eingebautes £ n 
© Loschsperre fur etten 
einstellbar 
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jadio-Cassetten-Recorder AR 1 Netz- und Batterie! 
Empfang: Aufnahme: Wiedergabe: 
Uk über eing 


vom Rundfunk 
mit eing 


Aussteuerung: Spieldauer: 
uten tomatisch 2x 30,4 


Alles 


was dazugehört 
Philips Zubehör- 
perfekt bis ins Detail 


= kann. Beim Boxen-Vergleich sollten diese mit Kopfhörer sind ebenfalls so wichtig, daß 
ps gleicher Lautstärke gefahren werden, da die sie schon fast als Baustein einer Anlage unc 


igen Spitz Box (scheinbar) immer besser und nicht als Zubehör bezeichnen möchte. 
ät weiterent wurden. Mit den drei luminöser klingt. Und wenn Sie sich für eine erlauben ein sehr viel int 
neuen Philips Cassettentypen konnte die Box entschieden haben und beim ersten Hörtest einer Wiedergabe über Lautsprecher. Die 
Wiedergabe-Qualität noch einmal ver in den eigenen vier Wänden enttäuscht sind, Überdimensionale Räumlichkeit durch ein 
werden. Eine spezielle Tec dien Sie sich nicht gl kleine strikte Kanaltrennung, der große Tonumfai 


das „intime“ Hören ohne störende Neben- ` 
geräusche und ohne die Gefahr, andere zu 
stören, 


inderung im A 
ichte Drehung, 


eine unerbittliche Fertigun: 
für störungsfi 


Das Mikrofon - eine Iohnende Anschaffung für 
n auch im De zut r * Musikfreunde. Denn mit einem Mikrofon 
Entscheidend ist jedoch m Einfallsreicht 

liten Sie sich ruf D gesetzt. Cassetten- und Rad 


‚ge benötigen D 
HIFi-Mikrofor 
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Mikrofone und Fernbedienungen, Kopfhörer und Dia-Steuergeräte 


N 6309 Stereo-Kopthörer 
zum Anschluß an Tonbandgeräte, Verstärker und Fernseh 
600 Hz. Gewicht 300 g 


tecker, 


N 6330 
HIFi-Stereo-Kopfhörer 


Eine aktive Membrane und sechs passive Membran 
eine extrem große Abstrahitläche und bieten dam 
nden Klangeindruck, besonders bei tiefen 
Fr sn. Ausführung: /00 und /10 mit 5pol. 360° DIN 
00 Hz 


m, 


N6400 

Dia-Steuergerät 

Zur Steuerung automatischer Dia-Projektoren. 
Für alle Tonbandgeräte. Impulsa 

Spur 4. Batteriebetrieb. Löscha 
Impuisiöschung, Höhenver 


N 2229 AV automatic. Zur Steuerung 
automat jschanzeige Impulslöschung. 
DM 90,-* 


he Seite 
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N6310 
HiFi-Stereo-Kopfhörer 
zum Anschluß an Tonbandgeräte, HiFi-Verstārker und 
Fernsehgeräte Offenes Isystem. Frequenzbereich: 

IN Kopfhorerstecker. 
1609 DM IS 


N6320 
HIFi-Stereo-Kopfhörer 
zum Anschluß an Tonbandgeräte, HiFi-Verstärker und 
Fernsehgeräte. Halboffenes Kapselsystem, Frequenzbereich: 
16-20 000 Hz, Anschluß: See 360°DIN Kopfhörerstecker 
Impedanz: 2 x'600 Ohm. Gewicht: nur 1B0 g. DM 90. 


au "E: 


N 8308 

HIFI-Electret-Mikrofon 

Kugelcharakteristik, Empfindlichkeit: 0,3 iii 
bereich: 20-20 000 Hz (DIN 45 500). Mit Tischstativ und 
Windschutz für Nahbesprechung Stativgewinde 3/8" 
Ausführung: /00 mit 3 pol. 180°DIN-Stecker. DM 90,-" 


(> 


N 8403 
HiFi-Stereo-Electret-Mikrofon 
für ale Phiips Stereo-Cassetten- 
Recorder und Stereo-Spulen- 
geräte. Mit 2 trennbaren 
Systemen. Empfindlichkeit: 

2x 0,25 mV/ubar. Frequenz: 
bereich: 50-15 000 Hz 

(DIN 45 500). Impedanz 

2x 600 Ohm. Ausführung: 

100 mit Spol. 180° DIN-Stecker 
DM75-* 


N6718 
Fembedienung (Start/Stop) 
für Fub- und Handschaltung. Mit 
arretierbarer Taste. Für Tonband: 
geräte N 4506, N 4422, N 4504 
und N 4420. Auch für Cassetten: 
Recorder N 2228 AV geeignet. 
DM 30-* 


N8500 
HiFi-Electret-Mikrofon 

Super-Nierencharakteristik. Empfindlichkeit: 0,25 mV/ybar. 
Frequenzbereich: 35-18 000 Hz (DIN 45 500) Anschluß 

3pol 180° DIN Stecker. Mit Tischstativ und Windschutz für 
Nahbesprechung. Statvgewinde 3/8". DM 140," 


Mikrofon mit 

Schalter 

Kugelcharakteristik 

Empfindlichkeit 

0.25 mV/ubar, Frequenz- 

bereich: 50-15 000 Hz (DIN 45 500). Impedanz: 600 Ohm. 

Ausführung: /00 mit 3poi 180° DIN-Stecker mit Ein/Aus- 

Schalter für das Mikrofonsignal. /01 mit 3pol. 180° DIN- 

Stecker für das Mikrofonsignal und 5pol. 240° DIN-Stecker 
für Start/Stop-Fernbedienung, 
DM 32.- 


N6506 
Akku-Set 
für Cassetten-Recorder N 2002 Automatische Ladung bei 
Netzbetrieb. DM 39,50 


unverbindliche Preisempfehlung 


AH 463 
(AH 462) 


Philips HiFi-Lautsprecherboxen o 45 500) 


Belastbarkeı e en Ubertragung: 
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PHILIP 


Type _Bandart Spulengröße Bandlänge 


NeueTechnik, 
verfeinerte Wiedergabe 
längere Lebensdauer: 
Original Philips 
Compact-Cassetten 


Produktic ird durch si 
e die Einhaltung gl 
garantiert. Philip 

assette erfun 
Philips hat darüber hinaus durch intens 
ng dafür gesorgt, daß dieser rev 
Tonträger zu immer größerer Vi 
heit entwickelt wurde. 


Fo 


loating 
oil SECURITY 


Sicheres Bandwickeln durch 
Federfolie 

Zwei transparente Folien in einer besonderen, 
gewellten Form d nd von oben und 
unten. Eine wir ung — weil 

1. somit ein Festi Bandes praktisch 


jeichlauf- 
ursacht werden 


Qualitätsdiagramm 


Elektro-akustische Eigenschaften 


j | HiFer 


Philips Geräte 
-und Batterien, 
leistungsstark. 

Aus einer Hand! 


Miu 
2 e eneo 
Philips Batterien gëëe DOT a 


lungen der Warenhäuser 


SUPER. Für alle Geräte. SUPER DUTY 


die Neuen schwarzen Super-Batterien von 
Philips mit dem günstigen Preis-Leistungs- 
Verhältnis. 


Technische Daten Plattenspieler 


" GA 437 418 406 312 222 2098 
d HiFi-Plattenspieler AUTOMATIC AUTOMATIC ELECTRONIC ELECTRONIC ELECTRONIC 
T 
Aoma Automate e Automat I-Aulomatı 
Soest mg Speier Spieler + Wechsier | Spider Speer ` Se 
Antriebs Bet Dre Ber De DC-ServoBelt-Orve| DC-Serwo Belt Orve | DC-Servo Bet-Drive | DC-Servo Bet-Drive 
Drehzaher 339.45 U/min 3314,45 U/min 331,45 U/min 33% 45 Ulmin 33%. 45 Umin 33%. 45 Ulmin 
Tonabnehmersystem Super M 400 il SS Super M 40011 Super M 40011 Super M 4001) Super M 4011) Super M 41211 
un ee HE Kaes tege = — Gi 
Antıskatng D Ce D D 
Getrennte Drenzahteinroguherung | z ie DES iL D D 
2.Motoren-Konzest J GES? 
3 "Motoren-Konzept = H e 
Sensoren J ] D D 
Lift-Sensoren er > i5 LI 
Tonarmwaage D sel D D 
Fotoelektronische Endatsschalung | Te D e ` 
Frequenzbereich + 2 dB Hz aj 20.,,20.000 Ta 20000 | 20 . 20000 20 .. 20.000 20... 20.000 20.25000 
Gleichiautschwankungen DIN 50.12% | s011% 501% EH EH 50,08% 
Gsichiaufschwankungen Was ENE Í 50065% s005% s005% s005% 2005% 
Rumpeliremdspannungsabstand Zë DIN A zu08 =u08 2408 E CAE? EE? 2438 
Rumpelgerauschepannungsabstand DIN B SE z600 208 EZA z628 2650 
Nadelauflagekraft 1p#10mN 1.4 d: 1 A 1 A 0,75...4 0,75...3 0,75...3 
Abmessungen `" Sat 42x14x36 | 42814236 EEN 42415133 42x15x33 44x17x33 
Wissen und Information Unentbehrlich für Ausbildung, Das zweibändige Lese-, Lern- 
Beruf und Hobby: und Lehrbuch, 
s = Philips Lehrbriefe das einzigartige Nachschlagewerk. 
durch Philips Fachbücher Elektrotechnik und Elektronik, 
Bd. 1: Einführung und Grundlagen, 
D 29,- DM. 
.„„ausderPraxis 8., völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage. 
380 Seiten, 814 Abb., davon 193 SW-Fotos, 
ge a 10 vierfarbige Abb., 24 Tabellen, 919 Stichwörter 
| ...für die Praxis 
Wenn Sie sich auch für technische Fachliteratur Bd. 2: Technik und Anwendung, 
interessieren, dann empfehlen wir Ihnen unser 29,- DM. 
vielseitiges Fachbuchprogramm. Ausführliche 6, völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage. 
Inhaltsangaben und Besprechungen aller 482 Seiten, 843 Abb., davon 227 SW-Fotos, 
Philips Fachbücher finden Sie im 17 vierfarbige Abb., 38 Tabellen, 1178 Stich- 
Katalog Philips Fachbücher 1977/78, wörter 
den Sie durch Ihren Buchhändler oder per 
Postkarte auch direkt erhalten können von 
Philips GmbH : Fachbuch-Verlag » Philips Fachbücher sind preisgebunden und nur 
Postfach 10 14 20 - 2000 Hamburg 1. Prospekt mit Leseproben anfordem! im Buchhandel erhältlich. 
rer menene nenene nn a nn = "cÉ 
: 
Weitere Informationen enthalten unsere Spezialprospekte. 
Cl Philips N 2229 [O Philips Video-Cassetten-Recorder Bitte kreuzen Sie die gewunschten 
Ton-Synchron Propekte an. Dann den Coupon 
D Philips Autoradio/Autostereo [Phiips MEB-Motional-Feed-Back SE Ve Poakanansaa 
Revolution in MiFi ba E 
Cl Philips Fernsehgeräte Philips GmbH 
[Philips N 2521 LEE BE 
Der Maßstab 2000 Hamburg 1 


| HiFl-Cassetten-Recorder 


87 


Technische Daten für Verstärker, Tuner, Steuergeräte, Kombinationen 


MFB- MFB- 1 Castor Saturn Phono-Cassett.- | pr 
Tonmeister Tonmeister ` Stereo Tonmeister K 
76275 | 953 TAP B62 TAPC D 
D s D 
= 2x17W(4Q) 2x20W(4Q) + = 
` Sinusleistung DIN 45 324 F - 2xııWtidB | 2xi5wż1d8 | - - 
* Musikleistung DIN 45 500 - x A0 WA) 2x9W(4Q) 2x13W(4Q) 2x33 W40) 2 
* Sinusleistung DIN 45 500 5 | 30 W (40) 2x6W(4Q) 2x9W(4Q) 2x20W(4Q) 2 
- | BOW F e <1% (20W) $ 
kmgaa | <osoy | Sarnen (SE, (am ` Lamm | Sineom, 
Ubertragungsbereich 20...25 00 Hz 20...25000 Hz 18 20 000 Hz d 25 000 Hz 20 .20000Mz 20...20 000 Hz 20...20 000Hz 
Leistungsbandbreite | - | 30 20.000 Hz 30000Hz | 30...30000H2 | 20 
Fremdspannungs-Abstand | >55 d8(1v) | Sram amw | zeeusn 
Lë Phono MD. 2 mVI50 kQ = & = EEA. 
Phono Kristall uber TB. über Reserve | > z uber TB ut 
Méi zion mw FLS mO KO 
Eingänge Tonbandgmat 200 mm KA. 200 mV100RQ 250 mV/i00 kA OkO 180 mv/50okn 200 El 200 mc kA 2 
Montor f CDA 
Tuner Demos: 
Reserve 130 mVv/500 kQ 
“Tetton. | Säz 1598 50Hz- 1508 50Hz- 1508 taB | 50Hz- 1008 Gäns 14 dB 5042 15 dB D 
Klangregier Tier) S0Hz+15d8 | 50Hz+1508 | 50H2+15d8 | 50Hz+ 14B Hz+12dB | 50HÈz+12dB8 | 50Hz+15d8 | SC 
Klangregler Höhen (bei 10 kHz) 13 dBH+13 dB 13 dB/+13 dB —15dB/+12dB 10dB/+12dB 12dB/+11dB —14dB/+12dB 13 dB/+13 08 2 
Bumpezge = - Se - - = BC 
Rausch-Filter - - - - 7 6 
Prasenz-Fitter =- | 2kHz+6d8 - ir - 2 
50Hz+7 dB 50Hz + 1098 ae 50Hz + 12 dB 50Hz + Bop 50 Hz+7dB 5C 
arga 10 kHz + 508 10 kHz + 4 dB ehe 10kHz + 40B 10 kHz + 4 dB | 10k e Së 10 
ae Lautsprecher lasse; Sage" Ep ET? Ce ZE 
‚Lautsprecher St 4" = 4:Demodulat. 2 
Ausgānge Stereo Kopfhörer B .5000 8,6000 P. 6000 8. 6000 8.6000 H 8 
Ausgangsspannung, o o Ken | 
für MFB-Boxen: 2rt 10000 2x1Vvn0000 axt vidO A = o 
EMPFANGER SÉ 
UKW-Emplangsbereich 87,5 .. 104 MHz 87,5... 104 MHz 875. ..104MHz Pip 104MHz 67,5.. 104MHz 87,5... 104MHz 8 
‚Empfindlichkeit für 26 dB S/R (40 kHz) 22000 2 uV/3000 Mt 25 »V1300Q 2 ,V/3000 2 V300 Q | 21 
Selektmtät (300kHz) | 49,5 dB 49,5 dB 495 0B Op konstant | 4208 55.08 BE 
Kirrgrad (40 KHz-Hub) | <0,3% <03% <04% Bt: <1 <03% |< 
AM 
KW 5,95...978MHz 5.,95.,.9,78MHz 5,95. 9,78MHz2 5,95.. 9,78 MHz S 
Mmwi 520. .1605KHz 520...1605 kHz 520...1605kHz 520...1605kHz 520...1605kHz 520...1605kHz 
mw2 | - 5 & = 
LN 150.,.345 kHz 150. ‚345 kfz 150...345KHz = 150...345kHz 150... 255KHz 
Empfindlichkeit für 26 d8 S/R Kaf Kal SON BOyV KO 
Plattenspieler |- Wi Spe? er j 
Tonbandgerät: | INL-DOLBY us? Cassette Cie 
Transsioren | 32 46 109 e e Van 
Dioden. | 8 15 1 | w 32 Im 
es 3 ka E € è Lä 
110,127. 220, 110,127, 220, | 110,127, 220, 110,127, 220, 20VISOHZ | 110.127.220, 
Netzspannungen | Ai MONE | Aa a 220V/50Hz 240V 
Leistüngsaunanmeimax) | 12W 15W zw I NEE ZW ToW DW 14 
3 T 72x 15x40 
Abmessungencm | 603x117x295 | 63x12.2x344 59x8,5x43,2 SX 698 577x112x376 | 626x11x40 665x105x41 | 6B 
BxHxT | 64x152x42 
(Technische Änderungen vorbehalten). "DIN 45224 Ausgangsleistung vonTon-Runatunkgeräten 
"DN 45 500: Heimstudio-Techrik (HIFHNOem). 
V 
’ Don Step Jump _ Prinz Shake Twist Rock Taifun Orkan OrkanS_ Tomado Passat 
Kofferradios SORLO4T BORLOSI SORLOS3 S0ALOTI SORLOSO SORL1SO SORL250 SORLGSO SORL7SO SORLTSS SALAO SOALE70 
Vellenbereiche M M M_ M UM UM um Tue UKKM UKML um. 
tansistorer/DiodenviC. 612 6/2 (E 18612 16 10/8 D 1316. [1615 ID Log 
jrucktasten | ia DH ` 
JKW-Scharfabstimmung Fri ES Sch 2 S H Eege eg =] 
(urzwelientupe D D ICH IS A 
enge l Schaker I . D [2 . 
autsprecher (8 mm) 55 55 55 55 90x55 175 150x100 | 100 160 7 
\üsgangslesstung (W) Bat INetz 015 015 om 08 05 05 z ES Las > 
Jeinhörer D D D NP 1021" | NP 1021" | NP 102; | Lautso  | NP02 _J 
ATB TBAutnah | TBAútnan | TBAstnah 
Vetzteil eingebaut I | 1101220v | 1101220v | 10/220v | 110/220 V 
- Tg e - S a R 
jattenen | Mignonzeile | Mignonzelle| Mignorizeile | Mignonzeile| Mignönzeile| Mignonzete| Babyzele | Babyzete | Monozelle | Monozeše “| Monozeie | monozesė 
2x15V |2x15V [2xisv |2xısv Josy Jaxısv laxısv Aën |axısv lexısv |axısu 
\hmessungen Bx HXT) cm esnea Liss Texı2xa jaxıına Lupi tens lä EE EE 
emcht mit Batterien (kg) 02 Io [0.2 02 [03 los Ia 2 2 122 22 W 
* Als Sonderzubehör befertsar 


A zent, 
k x 3 F H ILI f S 
8 ; 
s EN 
Phono- Gamma Sirius Jupiter Compact Compact Compact Compact 
Kombination Stereo Stereo Tonmeister L Tonmeister | Philetta Philetta Philetta Philetta 
sra Tap B51 TAC ra LO 7527A | rsata ` a61 TAC ven TAPC BrıTac ` angmee 
| D . IE | 
2x17waQ) | 2xızwam |2x20wam |- Gesamt-Musik- | Gesamt Musk | Gesamt-Musik- | Gesamt-Musik 
Zen wat | 2rııwiiee | 2xisw+tos teg 22 Watt | eeben 22 Watt | leistung 24 Watt | leistung 24 Wat 
2x 40 W (400 2xIW Q) KKH 2x14 WAQ) 2x10w(ıamı 2260W (40) 
2x30Ww(AQ) | 2x8wium |2x.6wam |2xiowam |2xs0wiam |2xa0wum |- x S 
<1% (30 W) a <1%130W) < 08% d0W) = = = 
Bitch 1 të Wi <IHIEW 150 Wi <01820W <01% 20 W) E P 3 
20.30 000 Hz 20. .20000Hz | 20 2000042 | 20 .20000Hz | 20...25000Hz | 20. .25000Hz | 40...20000Hz | 40...20000Hz | ap .20000Hz | 40. -20 000H; 
25.35 000 Hz 30 20000Hz | 30 30000Hz | 30...30000Mz | 20... 50000Hz | 20 50000Hz | 60...30000Hz | 60...30000Hz | 60. 3000042 | ep 30000m; 
>75 0M | >08 Wi >50 OUT Wi >50. 48 (15 Wi > 55 dB (30 W) > 5508 (40 W) >50 08 >50 d8 >50 48B > 50 08 
Iw 25 mV ZB WOO 00 | Zus Zwar K = ` JE j 
= S 100 mv/ERO KO | = = 200 mwako | 200 mag | 130 mwe00kO | = 
Tma. € > Imviano L2 W2 KO izma -| iz 
1500 x0 JLrsgeumgoug Laagsarageg | 20OMVNIOOKO |2x 200 mV/200 A| 60 mV/490 kQ | 160 mA kA | 
i : È 1 $ 
a 130 mi SO H - = 
Een ie Se 
SO: 1108 50Hz- "pop 50Hz- 1048 50Hz- 12d8 S0H/ 1508 Dänz - 1248 50Hz- 78 50Hz- 708 
50Hz+ 1408 | SOMz+ ag Laure |50Hz+12d8 |50Hz+1508 |50Hz+1208 |'00Hz1608 (me Ins "1 Lous 7e 
Or | emeë Leena |12081208 | ar | |1408 1408 re | Be 
80Hz- 30B -5 o8 bet 50 Hz 3 
kHz- 30B = 6 d8 ber 10 kHz 
2kHzr6cdB > 2kHz t 6B S0Mz+ 1008 
SOkHz +1208 | 50Hz+1008 S0hkz+ 1008 60Hz +1008 10kH? + 3 
ra |- - D Í mus + 4 a8 Ke = F 
| 22200) Dua 90 EE ER E ET ECTS 1:24 80 Zut ag 2440 DCH 
282140 2x4 80 
a 20000 |4 8000 “mon mun fa epeg ls „on 4,6000 4 000 
TE han ıvison e | 
t SE? a f 
875. 104MH2z | 87,5...104MHz 875..104MHz 87,5. 104MHz 87,5... 104MHz 875 108 MHZ | B75. 104MHz 87.5. 104MHz 87,5..104MHz Dip 104MHz 
2yvi2000 25uw3000 | 25WV/000Q | 25w30 | 2uviaoon (weg 15w00 | 15wi00n | 2uviooo 210000 
55 a8 25 dBkonstant | 25 dB konstant | 328 49508 ES? A158 DECH 428 2208 
<03% <1% <1% <1% <06% <05% <1% <1% <1% <1% 
5,95...0,78MNz | 595...978 MHZ 5,95_..9,78 MHz 5,95.. 6.2MHZz 595.62 MHz 
520.. 1005kHz | 520.1605kHz | 520. esu 520..1805Khz | 520. gien: | 520..1605kHz |520. 1605kHz |520..1605kHz | 520..1605kHz 
x 150...345kHz 150 ..345kHz 150.. .345kHz 150.. M5kiz 150...255kHz 150 ..225kHz 150...255KHz 150. .255KHz 
70w Su SON Ou KW JOW E ou Ipv 
Tugi BE ET T l ge e i 
= Can Cé DN. F- | e fcssi CO: Ces Cips 
Ed Gi 25 KR 15 28 [28 25 
PS 30 LR 23 21 ia Wo 19 
H 6 Le 1 3 3 3 3 3 3 
SER 110.127, 220, 110.127,220, Se 110,127. 220. FR Ir SS = 
220V: VE Fre 220V 240V~ 220V 220V- 220V; 220V 220v 
| w W passw Tea paw ZW SEW 25W 33w 
T 
68x15x36 57x10x29 528x10x22 51x11x25 6341228344 5 42,729225,7 50,8x10,7x338 | 565x10,4x28 56,4x10,4 x35 
(Technische Arer up vorbehalten) 
P he ` 
K e à 
Ween Tanssown Sen  Sehtummer- Weckweger- Beleuchtungs Laut- Feno UKW- Weck Am — Netz Abmessungen 
a UhrenradioS persche DosemiC soen schalter noiung Ara Sprecher Ee EE HaT em 
; | vn E le . D I: 1 28x19x16 
= | ja autos 
agoe | um | mam |a D D | Schatter 1 os 
Mm u | ee | | 
EILIA ju ann i P e US IS Lu 
Einbauradio ` ; Lang ù Kur. o 
SE um | wm | Lee Weg? 1 15 


© Log tie none 

© Zuniwerk 

© Pausentaste 

© auch als Stereo-Verstärker 
für Radio, Phono, Mikrofon 


© Hysteresis-Friktion 


60-12.000 Hz") 
80-10.000 Hz") 


2x0.2mV/2kQ 
RECH 
100 e MQ 


357x215x79mm 


= DIN 45324 


Frequenzbereich 
Der Frequenzbereich eines Gerätes ist der 
Bereich von tieten bis zu hohen Tönen, der 
innerhalb gewisser Toleranzen übertragen wird. 
Diese Toleranzen sind in Normen festgelegt, 
um vergleichbare Aus zu ermöglichen. 
Man unterscheidet nach DIN 
Kae ‚der Heimstudio-Technik (HiFi 

IN 45 500, Blatt 4) und Heimgeräte 
(DIN 45 511, Blatt 4 und 5). Werte nach anderen 
Normen (z B. NAB) lassen sich hiermit nicht 
vergleichen, da sie häufig bei größeren 
Toleranzen ermittelt sind. 


Die Mindestanforderungen nach DIN lauten. 


@ Stereo-Tape-Deck 

© Netzanschluß 

© automatische Umschaltung 
für Chromdioxid®) oder 
Eisenanc-Cassetten’*) mit 


automatische Umschaltung 
für Chromdioxıd") oder 
Sisenoxd-Cassetten"") mil 


HiFvStereo-Tape-Deck 
Netzanschluft 

HF (DIN 45 500) 
automatische 
Umschaltung für 


HiF-Stereo-Tape-Deck 
Netzanschluß 
HIFI (DIN 45 500) 

©. automatısche/manuelle. 


verwendbar 
8 beleuchtete Aussteuerungs- 


optischer Anzeige 

@ Long-LteKöpfe 

@ eingebaute DN Schung 

© Zanwerk 

© Pausentaste 

© Filachbahnregler tur 
getrennte Aussteuerung 
Ee für Mikrofon, 


optischer Anzerge 
Long-Lite-Köpte 
engebaute D Schaltung 
Zahlwerk 
Regler für getrennte Aus- 
steuerung Inks/rechts tur 
Mikrofon, Radio, Phono. 
Tonband 
2 Aussteuerungsinstrumente 
Anschlußbuchsen fur 
Mikrofone und Kopfhörer an 
der Frontseite 
Drucktastensteuerung 
eme Beien 
Sotonwani ater Bandiau 
funktionen ohne Stop 

© Ouck-Repest-Einnchtung 
Taste für Cassettentach 
automatische Bandend- 
abschaltung mit 
Leuchtdiogen-Anzeige 

© HysteresisFriktion 


‚Aussteuerungsinstrumente 
ste für Cassettentach 


© Taste für Cassettenfach 
© automatische Bandend- 
abschalt 


tung 
© Hysteresis-Friktion 


40-12 500 Hz“ 
60-10 000 H2") 


40-12 00042") 
60-10 000 ne 


255.08‘) 
2538") 


25508‘) 
25308") 


025 MV2 kQ 
2.5 mV/20KQ 
100 em MQ 


2x402 mMVI2 KQ 
D2 mvi2xQ 
100 MVA MO 


205 x310x 98 mm 245 x 245 x 70mm 


a EN aa nnd 

'abelle angegebenen beweist die hervorragende 
Quatt der Philips Casseltan-Reoarder und 
Tonbandgeräte. 


Bandmaterial verursachten Geräusch- 
spannung. In den AN dia sind folgende 
Mindestwerte gefordert: zulässigen 
Klintaktor Wert 


Dm Toleranz Bandge- Frequenzgang ON _ Gerätetyp 
JS Le ol 45 500 alle Hi -Tonbandgeräte und HF\ 8 ] 
45500 HF) 50578 ale 40-12 500 Hz ) Recorder 3% 2568 
45511 Bmpp 19 cms 40-12 500Hz E tonbandgeräte 5% 253 
95 cms 63-10 00Hz 45,51} Mono Cassetten-Recorder 5% 2518 
A7scmis 80- Bes 45 511_Stereo-Casseten-Recorder je Kana) 5% 248 dB 


Cnromaioxid-")/Eısenoxich 

Cassetten“) 

DNL-Schaltung 
NFrrLong-Lite-Köpte 
ahlwerk 


Regler für getrennte Aus- 
steuerung links/rechts für 
Mikrofon, Radio, 
Tonband 


© 2 beleuchtete 
Aussteuerungsnstrumente 

$ automatische Bandend- 
abschaltung und Tasten- 
auslosung 

$ Anschlußbuchsen tur 
Mikrotone und Kopfhörer an 
der Frontseite 

8 Lautstarke- und Balance- 
regler tur Kopfhoreranschluß 

© tachogeregelter Antnebs- 


© Regies tur getrennte Aus: 
steuerung links/rechts fur 


Mikrofone und Kopthorer a 
der Frontseite 
$ Lautstarke- und Balance 


motor 
© Hysteresis-Friktion 

Antriebsmotor 
© Hysteresis-Friktion 


TEE 
D2 MWI KQ 
100 mV MQ 


2x025 mW2KQ 
EGAL? 
100 mer" MQ 


342x242 x89 mm 


342 x 242 x89 mm 


Sorgfaltigste Verstärkerkonzeption und die 
eigene richtungsweisende Tonkopftertigung 
paesan bei Philips Tonbandgeräten und 

‚assetten-Recordern Gerauschspannungs- 
abstände, die die in den DIN-Normen geforder- 
ten Werte bei weitem übertreffen, 


Gleichlaufschwankungen 
Bei Tonaufnahme- und Wieder: raten 


muß besonderer Wert auf die Einhaltung einer 
konstanten Geschwindigkeit gelegt werden; jede 
größere Abweichung führt zu gewissen Ton- 


de sogenannten Gleichlauf- 
Schwankungen. Diese äußern sich besonders 


en Tonen von Musikinstrumen- 
„Jaulen“ Nach DIN 

a auch hier Mick hier eer ungen für 

Heimstudio-Geräte (DIN 45 500, er 4) und für 


Stereo- Stereo- Stereo- Stereo- Stereo- 
Cassetten-Recorder Tonbandgerät Tonbandgerät Tonbandgeräi Tonbandgerät 
N 2521 N4504 N4506 N 4420 N4422 


© HFI (DIN 45 500) 


© vol-Stereo 
o her gebaute 
manu Lautsprecherboxen 
mschaltung © 3 Motoren Een 
hromdionıd-"), Eisenonic © Zuhtwerk © Zählwerk mit autom Nudstop 
F © horzontal und w honızontal und vertikal 
fähig betriebsfähig 
er © Bandzugtuhih © Bandzugfuninebe 
e © eingebaute DNL-Schatung | @ autes Mischpult 
| v mt Leuchtdioder-Anzeige 
H DET: rer ev Ainterbes 
ei © 4-Spur-Technk © 3HFrLongLeK D 
A e SEN gmt | @ 4-Spur-Technik stiecht a 
Kurzh hubtasten | @ 2 beleuchtete unktionen on 
ungsinstrumente | @ eingebaute DNL"-Schaktu 
D e © Anschiußmöglihkei für mit Leuchtdioden-Anzeige 
e wii ung N 6718 © Multiplay, Echo/Hal 
D ët D Det tur or- und Hinterbandkontrolie 
jone und K , © Fernbedienung N 6718 Staubschutzdeckel HiF-Long Life Köp 
t taruStop © intermn-Bedienung. © Anschluß tur Fernbedienung 
Ba NT Bedienung: Sdo aller Bandtaul N 6718 (Start 
pthoreranscniuti wahi aller Bandlunkt funktionen ohne Stop © Ein- und Ausgangspege 
he Bandend a mit Vorreglern eınsteilbes 
j und Taster R © nachtragliches Ein- und 
susiosung AuSbIenderL ó a 
e Ar tur 
| © Hysteresis? 
© internu- Bedienung ECK 
wahl aller Bandtunktione © vananie Umsp. Übersteuerungsanzeige 
| ohne Stop © Cusing-Einnchtung 
e Stau 


Frequenzbereich 
(in Abhängigkeit von der 
Bandgeschwindigkeit) 


Geräuschspannungs- 
abstand 


Eingangs- 
empfindlichkeit: 


Mikrofon 2 2x02 mV/2 KQ 2 | 2x02 mi2 KQ 

| NC? Radio/Tonband 2 mV/20 KO oder 100 mv MOQ | 2 mvi2oxQ | 2mvi20 kA oder 100 mu Ma 

| ma Plattenspieler krist. N MQ (Auxihary) 100 mg MQ | 100 mV/1 MO (Auxıhary 
Plattenspieler dyn. | 3mvıso ka ed 


Tuner mVI20KQ mv MQ MVI2O KQ oder 100 mvi? 
Auxiliary V120 KO oder 100 mV/1 MQ 2 mV/20 KO oger 100 mV; 


Musik- 
Ausgangsleistung ` 


Abmessungen 


415x205x425 mm 
| Breite x Tiefe x Höhe ae Dé 


535 x 205 x 425 mm 


Werte nach DN 45500 _ 


Rauschunte 


sruckung, Hochwirk 
nalen und Bands 


ver DOLBY” -e 


Jeder 


Jestwert Meßbeding 


nbang bei Aufnahme 
Wiedergabe 


Philips Spulentonbandgerate 
besonders aufwendige Laufwerkkonstruktion mit 
drei Motoren und elektronischer Regelung und 
ibertreften de HiFi-Anforderungen bei we 
Philips HiFi-Cassetten-Recorder sind mit 
Tacho-Generator-Motoren und einer sogenannter 
HysteresisFriktion ausgerüstet, so daß auch sie 
die Mindestanforderungen leicht erfüllen 

Alle übrigen Philips Cassetten-Recorder werden 
mit elektronisch geregelten Gleichstrommotoren 
angetrieben, und ihre Gleichlaufschwankungen 
bleiben weit unterhalb der Anforderunge 


Was haben Sie davon, 
wenn Sie beim Fachmann kaufen? 


rgleichen. Der 
t dafür die 


n Prinzip: Schnelle 
die Freund- 


Philips - beilhrem Fachhändler: 


Hi-Fi Anlagen -Rundfunkgeräte - Plattenspieler -Tonbandgeräte 
Cassetten-Recorder: Radio-Recorder 


N en 


